
Extreem hoog absorptievermogen 

absorbeert tot

800g/ m ² vloeist
of

!

ZELFKLEVEND
SUPERABSORBEREND

BESCHERMEND AFDEKVLIES



HET VERHAAL ACHTER TEVESI ABSORBI PRO

TOEPASSING

SPECIFICATIES

Geïnspireerd op de bekende vaat-
doeken, biedt Tevesi® Absorbi Pro de 
volgende stap in vloerbescherming. 
Dankzij het innovatieve gebruik van 
viscose reinigingsdoekmateriaal, dat 
7 tot 10 keer zijn gewicht aan vloei-
stoffen kan absorberen, is dit non-
woven afdekvlies veel effectiever dan 
traditionele polyester alternatieven.

Deze slimme combinatie biedt het 
beste van twee werelden: de ab-
sorptiekracht van viscose doek en het 
zelfklevende gemak van afdekvlies!

Harde en gladde vloeren, zoals parket- 
en laminaatvloeren, trappen, keramiek 
en tegelvloeren

Rol | 1m x 20m | 20m² | 150 g/m² | 3kg

✓ Absorberend
✓ Vloeistofdicht
✓ Scheurbestendig
✓ Stootvast
✓ Zelfklevend
✓ Anti-slip



ABSORBERENDE TOPLAAG

WAAROM KIEZEN VOOR TEVESI ABSORBI PRO?

EENVOUDIG SCHOON TE VEGEN

STRAK TE LEGGEN

ZELFKLEVENDE ONDERZIJDE

HOGE SLIJTVASTHEID

KREUKVRIJ

Met een vloeistofabsorptie tot 800 
g/m² neemt het vlies wel 7 tot 10 keer 
haar gewicht op.

Dankzij het viscose materiaal is het 
vlies makkelijk schoon te vegen, wat 
zorgt voor een schone omgeving.

Door de nette snijranden is het vlies 
strak en recht neer te leggen voor 
optimale afdekking.

Door de sterk zelfklevende onderzijde 
is het gebruik van tape niet nodig. Ook 
laat het geen lijmresten achter.

Het vlies heeft een hoge slijtvastheid, 
en is maximaal 3 maanden inzetbaar.

Het vlies kreukt niet, is makkelijk te 
leggen en te verplaatsen. 
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